EABEIN

CENTRO TECNOLOGICO

Aislamiento a Ruido Aéreo segiin UNE-EN ISO 140-3:1995
Medidas en Laboratorio

Cliente: Prefabncados LECEAGA, S A Fecha Ensayo:20/07/00
Muestra: Fabrica de bloque de hormigdn,

Descripcion e identificacion de elementos constructivos:

La mueastra consiste en una fabrica de bloque de hormigdn. con unas dimensiones nominales de: alto 10 cm, Ionoutud
25 cm y espesor 11,5 cm. El peso madio medido de cada bloque es de 3 8kg, (dens’dadsupecﬁcuansakg«n) Las
dos superficies de la muestra han recibido un enlucido de yeso de 1,5 cm de espesor. La muestra ha sido construida
en un marco de hormigdn de 40 cm. de espesor y una abertura de ensayo de 2,8 m. x 3,6 m El iempo de secado de
la muestra ha sido de 12 dias.

Volumen sala receptora: 55 m Masa superficial estimaca: 195 kg. lm’ Temperatura: 21°C
Volumen sala emisora 65 m’ Area de la muestra. 10,08 Humedad relativa: 68,9 %
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ssiamiento £ vsavos

NBE-CA 88 R(A): 49,2 dB(A)

Evaluacién basada en medidas de laboratorio mediante método de ingenieria E‘-’MﬂJ

N° de resultado: B130 - 019- H16 Centro: uasu 98]

Fecha informe: 24 de julio de 2000 Figna: Go2, ZoetTe
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